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Makita DHP 487 Z Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: DHP487Z

Listenpreis CHF 165.00
Fuxpreis CHF 124.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

BL Motor ohne Kohlebursten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher
langere Akkustandzeit

Extrem kompakt, nur 176 mm lang

Einschaltbarer mechanischer Schlag

Speziell entwickelte Ergonomie verhindert ein rasches Ermiiden und erhoht die
Arbeitseffizienz: Griffdesign der Handform angepasst, perfekte Balance, gerippter
weicher Belag fur eine komfortable und sichere Handhabung

Verstarkter Feuchtigkeits- und Staubschutz mit dem XPT-System (eXtreme
Protection Technology)

Robuste Maschine mit vollmetall-Planetengetriebe und kraftvollem Motor

Sehr leicht und kompakt, ideal fiir enge Stellen

Automatische Spindelarretierung fir einhandigen Werkzeugwechsel
Schiebeschalter fur Drehrichtungsanderung (Links / Rechts) im Handgriff integriert
2x10 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung

Temporisierte Doppel-LED-Beleuchtung

2 mechanische Gange, stufenlose Geschwindigkeit, Rutschkupplung, Motorbremse

Technische Daten

Akkuspannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1700
Schlagzahlen 1. Gang: 0 - 7500 min-1
Schlagzahlen 2. Gang: 0 - 25500 min-1
Max. Losemoment: 40 Nm
Anziehdrehmoment hart: 40 Nm
Anziehdrehmoment weich: 23 Nm
Schnellspannbohrfutter: 1.5 - 13 mm
Bohrleistung in Holz: 36 mm
Bohrleistung in Stahl: 13 mm
Bohrleistung in Mauerwerk: 13 mm
Vibrationen: 10.0 / 2.5 m/s?
Vibrationen Hammerbohren: 1.5 m/s?
Faktor K (Vibrationen): 1.5 m/s?
Schalldruckpegel : 83 dB(A)
Schallleistungspegel: 94 dB(A)
Faktor K (Schall): 3 dB(A)

Masse (LxBxH): 176 x 79 x 247 mm
Gewicht inkl. Akku: 1.7 kg
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